
�

USBユーティリティ・セットアップガイド（Ver1.0a）
本紙では、DC-901でUSB経由のオーディオを楽しむために必要なユーティリティを、パーソナルコン
ピュータ（以下PCと略す）にインストール／アンインストールする手順、及び設定方法を説明してい
ます。
※説明に使用している画面は、Windows XPのものです。

◆	ユーティリティのインストールが済むまでは、DC-901とPCを接続しないでください。
◆	インストールを始める前に、実行中の他のアプリケーションは全て終了してください。
◆	手順通りにインストールしなかった場合、正常に動作しないことがあります。
	 最悪の場合、Windowsの再インストールが必要となる場合があります。
◆	このUSBユーティリティはWindows専用です。
	 サポートOS

	 　Windows XP SP3 （32bit/64bit）
	 　Windows Vista （32bit/64bit）
	 　Windows 7 （32bit/64bit）
	 　※Windows Vista/7ではCPU処理能力の高いPCをお使いください。

◆	MacintoshはUSBユーティリティのインストールは不要です（Mac OS 10.6以降、動作確認済み）。
お使いの音楽プレーヤの出力デバイスを“ Accuphase DC-901 USB Audio” に変更してください。
その方法は、音楽プレーヤのマニュアルをご参照ください。

◆	USB端子に接続したPCの設定や操作方法はPCの取扱説明書をご覧ください。
◆	USBにはバスパワー（200mA以上）が必要です。
◆	最新のUSBドライバ・ソフトウェアは当社ホームページhttp://www.accuphase.co.jp/上でご案内

いたします。
◆	USBドライバ・ソフトウェアをアップデート(更新)する場合は、必ず古いドライバ・ソフトウェアを 

アンインストールしてからアップデートしてください。（その方法は→「Ⅴ．USBユーティリティの修復／ 
アンインストール」（5ページ）を参照）

◆	USB3.0ポートでの動作は保証されません。USB2.0ポートをお使いください。

Ⅰ． USBユーティリティのインストールに必要なもの
 ●	PC （パーソナルコンピュータ）
 ●	CDドライブ （PCに内蔵されていない場合は外付けドライブを接続する）
 ●	USBユーティリティCD （DC-901に付属）、または当社ホームページからダウンロードした圧縮ファ
	 	 イル（自己解凍形式）
 ●	USBケーブル （Bタイプ）
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 ◆Windows XP をお使いの場合
　「スタート」 － 「ファイル名を指定して実行」 をクリックします。
　　　　　　　　または
　Windowsロゴ・キー＋“R” キーを押します。

 ◆Windows Vista/7 をお使いの場合
　Windowsロゴ・キー＋“R” キーを押します。

“ファイル名を指定して実行”ウィンドウ内の“参照…”ボタンをクリックし、開かれたウィンドウからCDドライブ内の
AcpDC901UsbAudioSetup.exeを選択して“開く”ボタンをクリックします。その後のウィンドウで“ＯＫ”ボタンを
クリックし、AcpDC901UsbAudioSetup.exeを実行してください。

◆	Windows Vista/7をお使いの場合、AcpDC901UsbAudioSetup.exe実行時にユーザーアカウ

ント制御“の画面が出ることがあります。その時は、“DC-901 USB Audio Software Setup”と 

表示されていることを確認の上、“続行”（Windows Vistaの場合)、または“はい”（Windows 7の

場合）ボタンをクリックし、インストールを続けてください。

	 暫くすると、図1のようなウィンドウが表示されます。

図1. AcpDC901UsbAudioSetup起動直後
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Ⅱ． USBユーティリティのインストール手順
	 	DC-901とPCの接続を外します。DC-901とPCを接続したままインストールすると正常にインストールしないだけで

なく、最悪の場合Windowsの再インストールが必要になることがありますのでご注意ください。

	 	PCを起動し、administrator権限でログオンします。

	 	DC-901付属CDをお使いの場合、CDドライブにUSBユーティリティCDをセットします。その後の説明は　 に進ん

でください。

	 ダウンロードした圧縮ファイルを使う場合は適当なフォルダに保存した後、その圧縮ファイル（自己解凍形式）を実行

して下さい。自動的にフォルダが作られます。以降の説明ではこのフォルダを“解凍フォルダ“と表記します。その後、

解凍フォルダ内のAcpDC901UsbAudioSetup.exeを実行して下さい。その後の説明は　 へ進んでください。

	 	USBユーティリティCD内のAcpDC901UsbAudioSetup.exeを実行するために“ファイル名を指定して実行”	

ウィンドウを表示させます。

❶

❷
❸

❹
❺

❺

	 ここでは“Setup Software”ボタンをクリックします。

❹
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	 すると図２の様なウィンドウが表示されます。

❻“Next”ボタンをクリックすると、インストールに必要な情報（インストール先フォルダ、ユーザの選択）などの入力を
求められます。画面の指示に従い、インストールを進めてください。
インストールが完了するまでには時間がかかる場合があります。“Installation Complete”というメッセージが出て
きたら、インストール終了です。“Close”ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じてください。

図2. セットアップ開始画面

Ⅲ． PCとの接続

ドライバのインストールが終わったら、DC-901とPCをUSBケーブル（Bタイプ）で接続します。

◆	USB3.0ポートでの動作は保証されません。USB2.0ポートをお使い下さい。

初回接続時のみ、タスクバーにメッセージが表示されます。Windowsのバージョンによって、表示されるメッセージが	
若干異なりますが、図3はWindows XPをお使いの場合のメッセージです。

USBケーブル接続後、“デバイスを使用する準備ができました”などのメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合
がありますが、メッセージが表示されるまではUSBケーブルを抜かないでください。
以後、USBユーティリティを再インストールする等しない限り、このメッセージは表示されません。

図3. USBケーブルを最初に接続した時(Windows XPの場合)
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Ⅳ． DC-901 Audioコントロールパネルの設定
再生時のビット数、サンプリング周波数を設定するために、DC-901 Audioコントロールパネルを起動します。
デスクトップの“DC-901 Audio Control Panel”アイコンをダブルクリック（または、「スタート」－「すべてのプログラム」－
「DC-901 Audio Software」から、「DC-901 Audio Control Panel」をクリック）します。

図4. DC-901 Audio コントロールパネル

“Playback Stream”内の“Audio Format”をお好みのビット数、サンプリング周波数に設定してください。

◆	PCから出力されるビット数・サンプリング周波数は、DC-901Audioコントロールパネルの設定が優先さ
れ、音楽プレーヤーの設定・音楽ファイルのデータには無関係になります。

◆		Windows Vista／7をお使いの場合、DC-901 Audioコントロールパネル実行時に“ユーザーアカウン
ト制御”の画面が出ることがあります。その時は、“DC-901 USB Audio Control Panel”と表示され
ていることを確認の上、“続行”（Windows Vistaの場合)、または“はい”（Windows 7の場合）ボタン
をクリックし、インストールを続けてください。

	 同様に、“Windowsセキュリティ”の画面が出た場合も、名前に“Accuphase”の表示がある事を確認
の上、“インストール”ボタンをクリックしてください。

◆		DC-901 Audioコントロールパネルは、DC-901とPCをUSBで接続しないと設定できません。

これでUSBユーティリティのセットアップは終了です。
後は音楽プレーヤをインストールし、出力デバイスを“Accuphase DC-901 USB Audio”に変更すれば、高音質の	
音楽をお楽しみになれます。出力デバイスの変更方法などは、各音楽プレーヤのマニュアルをご参照ください。
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修復をする場合は“Repair”、アンインストールしたい場合は“Remove”側を選択してください。図5は、アンインストー
ルする場合の状態を示しています。
“Finish”ボタンをクリックすれば、修復／アンインストールが始まります。“Installation Complete”というメッセージ
が出てきたら、修復／アンインストール終了です。“Close”ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じてください。

Ⅴ． USBユーティリティの修復／アンインストール

◆	修復／アンインストールを行う時、DC-901とPCはUSBケーブルで接続しないでください。
◆	Windowsのコントロールパネル内の“プログラムの追加と削除”（Windows XPの場合）または 
“プログラムと機能”（Windows Vista/7の場合）からは、完全なアンインストールはできません。

USBユーティリティを修復／アンインストールするためには、インストールの時と同様、USBユーティリティCD内	
（または解凍フォルダ内）のSetup.exe(Ver1.0の場合)、またはAcpDC901UsbAudioSetup.exe（Ver1.0a以降の場
合）を実行して下さい。すると、図5.の様な画面が現れます。

図5. USBユーティリティの修復／アンインストール画面
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※Windows XP、Windows Vista、Windows 7は米国Microsoft Corporationの登録商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国Apple, Inc.の登録商標です。

補足． USBユーティリティのバージョン確認方法

変更履歴
’11/5	 Ver1.0	 初版
’11/12	 Ver1.0a	 64bit版OSに対応。それに合わせてセットアップガイドの表記変更

	 DC-901 Audioコントロールパネルを起動します。(その方法は→「Ⅳ．DC-901 Audioコントロールパネルの設定」	
（4ページ）を参照)

	 表示されたウィンドウのタイトルバー（ウィンドウ上部の“DC-901 USB Audio Control Panel”と書かれている青
い部分）にマウスポインタを合わせて右クリックします。すると、図６の様な画面になります。

	 “About Audio Control Panel”を選択してクリックすると、図7の様なウィンドウが表示されます。

図6. USBユーティリティのバージョン確認方法

図7. USBユーティリティのバージョン番号

図7に赤線で示した部分、“Version”に続く数字がバージョン番号です。アップデートの確認などに使います。
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